
Les catapultes du porte-avions 
Charles de Gaulle
0 à 250 km/h en 75 mètres
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75 m
distance de catapulte

Porte-avions  Charles de Gaulle

C13 mod 3

8 - 23 T
75 m
185 à 296 km/h

1,50 m
1 avion/min/catapulte
vapeur à 30 bar produite par
la chaufferie nucléaire
(1 chaufferie/catapulte)
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4 75 mètres
1 avion

2 seCondes

20 tonnes

la course de chacune 
des 2 catapultes.

la cadence des catapultages 
( jusqu’à 20 avions en 12 minutes).

la durée du catapultage.

le poids moyen du Rafale 
au catapultage (armement 
et carburant inclus).

1 entrée de vapeur/cylindre

Masse de l’ensemble mobile : 2,8 T
Longueur : 5,21 m
Diamètre intérieur d’un cylindre : 533 mm

Réservoir : 50% eau / 50% vapeur
Pression vapeur : 30 bar
Volume : 54 m3

Nombre : 2 (1/cylindre)
Longueur : 1,50 m
Pression eau : 3,6 bar

toutes Les 30 seCondesvanne de LanCement

ensembLe mobiLe

réservoir vapeur

CyLindre de freinaGe

vannes de réGuLation

Type : 
Emplacement :

Masse catapultable :
Distance de catapultage :

Vitesse de sortie catapulte :
Distance d’arrêt  

de l’ensemble mobile :
Fréquence de catapultage :

Energie :

Effectifs
nécessaire à la conduite :
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Déflecteur de jets


